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میدی کنترلر ٢٥ M-Audio Oxygen نسل پنجم یک کنترلر با کیفیت بالا و مناسب با 

٢٥ کلاویه فول سایز و ٨ پد است.

از نظر ظاهری، گوشه های میدی کنترلر M-Audio Oxygen ٦١ MKV نسبت به سری 

Oxygen pro گردتر هستند، صفحه نمایش OLED سری Pro با یک نمایشگر LED سه 

بخش جایگزین شده است. به جای ١٦ پد RGB سری Pro نیز ٨ پد با نور پس زمینه 

قرمز قرار گرفته است. این موضوع باعث می شود که پنل جلویی میدی کنترلر ٢٥ 

M-Audio Oxygen نسل پنجم نسبت به نمونه ٢ اکتاو مشابه در سری Pro که دارای 

طراحی شلوغی است، طراحی ساده تر و خلوت تری داشته باشد.

میدی کنترلر ٢٥ M-Audio Oxygen نسل پنجم مانند سایر میدی کنترلرهای سری 

 USB MIDI است. در پنل پشتی این کنترلر یک پورت  Oxygen MKV فاقد خروجی 

Type B وجود دارد که علاوه بر اتصال MIDI وظیفه تامین انرژی مورد نیاز این کنترلر 

را نیز برعهده دارد، بنابراین با توجه به USB bus powered بودن این کنترلر نیازی به 

اتصال به برق ندارید. در صورتی که قصد دارید میدی کنترلر خود را به طور مستقیم 

با استفاده از خروجی MIDI به کارت صدا متصل کنید باید به سراغ میدی کنترلرهای 

سری Oxygen Pro که دارای خروجی MIDI هستند بروید.

بسیاری از فناوری های جدید معرفی شده در سری Pro در این سری نیز به کار گرفته 

 Smart و   Smart Chord حالت های  به  نیز  کنترلر  این  روی  بر  بنابراین،  است.  شده 

Scale سری Pro که آهنگسازی را راحت تر می کنند دسترسی خواهید داشت.

• ٢٥ کلاویه فول سایز سینتی حساس به شدت.

• ٨ ناب قابل تخصیص برای کنترل سازهای مجازی و پلاگین ها.

• ٨ پد حساس به شدت برای ساخت beat، اجرای کلیپ و غیره…

• دارای حالت های Smart Chord و Smart Scale که فرآیند آهنگسازی را راحت تر می کنند.

• با حالت Smart Chord شما می توانید یک Chord کامل را تنها با فشردن یک کلید بنوازید.

• با حالت هوشمند Smart scale، فقط نت هایی که در محدوده انتخاب شده شما هستند قابل 

پخش هستند.

• دارای Arpeggiator که به کمک آن کنترلر به طور مکرر کلاویه هایی را که فشار داده شده اند 

را به ترتیب پخش می کند.

• DirectLink بصورت اتوماتیک کنترل ها را به DAW های محبوب مپ می کند.
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